Teknik Makale

Yaglama Emniyeti

Endustri isyerindeki kazalar ve guivenlik vakalari yiiziinden meydana
gelen blylk personel ve para kayiplarinin son on yil icinde daha
¢ok farkina vardi. Sorusturmalar, kati gtivenlik politikalar ylrirlikte
olsaydi VEYA kazaya karisanlar yalnizca yurirlikteki glvenlik
talimatlari ve ilkelerine uymus olsaydi, bu aksiliklerin bircogunun
gerceklesmeyecegini ortaya cikardi. isletmelerde ekipman
yaglamasi ile ugrasan personel, siklikla yalniz olarak, cok tehlikeli
ortamlarda ¢alisir. Bu ylizden ekipman yaglamasi ile ugrasanlarin,
petrol Urtnlerinin tagsinmasi, depolanmasi ve kullaniimasi ile ilgili
tehlikelerden haberdar olmalari azami énem tasir.

Yiikksek Basinc¢la Deriden Enjeksiyon Tehlikeleri
Gres tabancasi yaralanmalari olarak da bilinen yiksek basingl
enjeksiyon yaralanmalari, basing altindaki gres, yag veya solvent gibi
yabanci maddelerin deriye ve altindaki dokuya kazara enjekte
edilmesiyle olusur. Bu, igne kullanmadan yapilan asilamada kullanilan
tibbi tekniklere benzer. Gres tabancasi yaralanmasi, ciddi bir gecikmis
yumusak doku hasarina yol acabilir ve acil cerrahi mtdahale gerektiren
bir durum olarak ele alinmalidir. Bu tlrde bir yaralanma gegiren kisi,
yaranin gérinimi veya buyUkligu ne olursa olsun, acil tibbi miidahale
istemelidir. Enjeksiyon yaralanmasi iceren kazalar, herhangi ttirde bir
basin¢li ekipman kullanilirken meydana gelebilir. Petrol Grlnlerinin
karisabilecegi iki genel vaka, basingl gres tabancalari veya hidrolik
sistem kazalardir.

Basingli yag tabancalari, servis istasyonlarinda, tamirhanelerde ve
endustriyel tesislerde yaygin olarak kullanilir. Genel olarak, cogu servis
istasyonunda, 621-1034 kPa (90-150 psi) araliginda hava basinci ile
calisan gres tabancalari bulunur. Cogu modern endustriyel hidrolik
sistem de 13790 ila 34975 kPa (2000 ila 5000 psi) araliginda calisir. Bu
basin¢ degerlerinde altindaki bir enjektor agzindan puskdirtilen veya
sizan bir akisin, tifegin namlusundan ¢ikan kursunun hizi ile
karsilastinlabilir bir hizi vardir.

En yaygin yaralanma bélgeleri, parmaklar ve eldir. Ancak vicudun
herhangi baska bir bélimii de kazaya karisabilir. Ozellikle gres
tabancalarinda, kazalar, genellikle yaralanan kisinin enjektér agzinin
ucunu parmagiyla silerken veya enjektér agzinin yag nipelinden
kaymasiyla olusur. Gres, viicuda gres hattindaki bir sizintidan da
puskdirtilebilir. Hidrolik sistem kazalarinda, hidrolik hattindaki bir sizint,
yuksek hizli yag akisina ve bu akis bir kisiye ¢carparsa yaralanmaya yol
acabilir. isiler genellikle, sizintiyi elleri veya parmaklariyla durdurmaya
calisirlarsa meydana gelir. Boya puskurtme islemlerinde de solvent
yaralanmalari oldugu rapor edilmistir.

Cogu petrol Urinleri igin, hidrolik yaglar ve gresler dokular igin genellikle
tahris edici ve toksik olmadigindan, kimyasal tahris Gnemli bir sorun
degildir. Ancak ortaya gikan bakteriyel enfeksiyon, cerrahi olarak agilip
yabanci madde ¢ikariimis olsa bile, yaradaki hasar géren doku ve kan
dolasimi ytziinden sorun olabilir.

Mobil

Bu tir yaralanmalarin en blyuk tehlikelerinden biri, yaralanan kisi
tarafindan ciddiye alinmamasidir. Baslangictaki yara ¢ok kigik ve
esasen acl vermiyor olabilir. Yaralanan kisi ¢calismay stirdirebilir bile.
Ancak, kisiler bu tlrde bir yaralanmaya maruz kalmalari durumunda,
calismayi birakmali ve derhal tibbi tedavi almalidirlar.

Asagida harfiyen uyulmasi gereken temel kurallar verilmistir.

YAPILMAYACAKLAR

® Gres tabancaslyla oynamayin veya el sakalarinda kullanmayin.

® Gres tabancasinin ucuna dokunmayin.

® Gres tabancasini, yag akisini denemek Uzere viicudunuzun herhangi bir
bdlgesinde kullanmayin.

® Bir hidrolik hattindaki sizintlyi durdurmak igin viicudunuzun herhangi bir
bdlgesini kullanmayin.

YAPILACAKLAR

® Zayif ve muhtemel zayif noktalar icin tim hortumlari periyodik
olarak kontrol edin.

® Bir gres tabancasini, onun gliclni bilerek elinize alin.

® Yeni bir hidrolik sistemi devreye alirken, sistemin her pargasinin
calistirma basincina dayanabileceginden emin olacak sekilde
ozel dikkat gosterin.

BiR GRES TABANCASI KAZASI OLMASI DURUMUNDA, DERHAL
TIBBI TEDAVI ALIN. Kazaya sebep olan gres ve yagin,adini markasiyla
belirtin. Doktor veya hastane tarafindan ihtiyag duyulmasi halinde,
muhtemel toksisite icin ilave bilgiler elde etmek Uzere tedarik¢i veya
Uretici ile irtibata gegin.






